
system3 EN 15814:2011 +A2:2014 
EN 15814:2011 +A2:2014

Harmonizált szabvány EN 15814:2011 +A2:2014

Kijelölt
szervezet

Feststellung des Produkttyps: 2007 Kiwa MPA Bautest GmbH Georg-Schumann-Straße 7 , 01187 Dresden

Lényeges jellemzők Teljesítmény
Harmonizált műszaki

előírás
Vízzáróság W2A EN 15814:2011 +A2:2014
Repedésáthidaló képesség CB2 EN 15814:2011 +A2:2014
Vízzel szembeni ellenállós megfelel EN 15814:2011 +A2:2014
Rugalmassás alacsos hömérsékleten megfelel EN 15814:2011 +A2:2014
Méretállandóság magas hőmérsékleten megfelel EN 15814:2011 +A2:2014
Tűzállóság E EN 15814:2011 +A2:2014
Nyomószilárdság C2A EN 15814:2011 +A2:2014
Tartóssás megfelel EN 15814:2011 +A2:2014
Esőállóság R2 EN 15814:2011 +A2:2014
Veszéyes anjas Übereinstimmung mit DIN

15814
EN 15814:2011 +A2:2014

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag
a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy. 

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.
[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az EU 305/211 rendeletének III. melléklete alapján.

Teljesítménynyilatkozat száma

LE-H71012
A terméktípus azonosító kódja

Hydrobit Bitumendickbeschichtung HD 2

Felhasználási cél
Nem víznyomás elleni szigetelés
Talajnedvesség elleni vízszigetelés

A gyártó neve és elérhetősége.
BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
E-Mail: office@bueho.at

A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

Deklarált teljesítmény
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